
DREHTEILROHRE 
FÜR DIE ZERSPANUNGS- 
INDUSTRIE 

Höchste Qualität für Ihre Fertigungsprozesse – 
Verfügbarkeit direkt aus unserem Lager in Düsseldorf

www.hoberg-driesch.com

SEAMLESS. WELDED. PROCESSED. OUR EXPERTISE.



Der Maschinenbau ist eine treibende Kraft der Welt-
wirtschaft mit hohen Qualitätsanforderungen für zahl-
reiche anspruchsvolle Anwendungen und deckt dabei 
ein breites Spektrum an Branchen ab. Dazu gehören 
Bau- und Landmaschinen, die Zylinderfertigung, die 
Gleit- und Wälzlagerherstellung, hydraulische und 
pneumatische Anwendungen, der Walzenbau sowie 
die Bohrtechnik.
 
Unsere breite Abmessungspalette an Drehteilrohren 
ist hierbei ein Ausgangsprodukt für die Fertigung von 
Drehteilen in der Zerspanungsindustrie des Maschi-

nenbaus und bieten Ihnen höchste Qualität und Prä-
zision für Ihre Fertigungsprozesse. Diese speziellen 
Rohre zeichnen sich durch ihre hervorragenden Mate-
rialeigenschaften und ihre vielseitigen Anwendungs-
möglichkeiten aus. Dank strenger Qualitätskontrollen 
und modernster Fertigungstechniken können Sie sich 
auf eine gleichbleibend hohe Güte verlassen.

Hochwertige Drehteilrohre nach EN10294-1
Qualität, Präzision und Verfügbarkeit

Spezifikation 
Außendurchmesser 
Ø 30 bis 350 mm

Wandstärke 
5 bis 55 mm

Zertifizierungen und  
Zulassungen 

Zeugnis
mit APZ 3.1 nach  

EN 10204 

Werkstoff und  
Lieferzustand 

Norm: EN 10294-1
Werkstoffe: E355 · E470* 

E590K2

Höherwertige 
Werkstoffe,  

einschließlich Auto-
matenstähle, sind  

auf Anfrage  
verfügbar.

* vorrätig im Zentrallager



 

Hervorragende Materialqualität 
Unsere Drehteilrohre werden aus hochwerti-
gen Stählen gefertigt, die für ihre Festigkeit und 
Langlebigkeit bekannt sind.

Präzise Fertigung für ein garantiertes  
Reindrehmaß
Durch die spezifische Ausführung der Drehteil-
rohre kann ein garantiertes Reindrehmaß erreicht 
werden. Das bedeutet, dass das Ausgangsrohr 
den Anforderungen des Endproduktes sehr nahe-
kommt. Der Vorteil für Sie: Die Bearbeitung wird 
effizienter, was zu einer signifikanten Kosteners-
parnis führt.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten 
Egal ob im Maschinenbau, in der Automobilindus-
trie oder in der Hydraulik – unsere Drehteilrohre 
finden in zahlreichen Branchen Anwendung.

Normgerecht nach EN10294-1 
Unsere Rohre entsprechen vollständig den Anfor-
derungen der EN 10294 und bieten Ihnen somit 
eine verlässliche Basis für Ihre Projekte.

Bezug von führenden Herstellern 
Wir beziehen unsere Drehteilrohre ausschließlich 
von renommierten und führenden Herstellern, um 
Ihnen höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu ga-
rantieren.

Möchten Sie mehr über unsere 
Drehteilrohre nach EN 10294-1 erfahren 

oder eine Bestellung aufgeben?  
Kontaktieren Sie uns noch heute –  

wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Besondere Eigenschaften unserer Drehteilrohre

Lagerung in Düsseldorf
Ein weiterer Vorteil für unsere Kunden: Wir lagern 
unsere Drehteilrohre zentral in Düsseldorf (im 
Werkstoff E470 dauerhaft vorrätig). Dies bedeutet 
für Sie:

	 →	Kurze Lieferzeiten 
		  Durch die zentrale Lagerung in Düsseldorf 	
		  können wir schnelle Lieferzeiten garantieren.

	 →	Flexibilität  
		  Sie profitieren von einer hohen  
		  Verfügbarkeit und können kurzfristig auf 	
		  Ihren Bedarf reagieren.

Kompetenter Service vor Ort 
Unser Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen je-
derzeit mit Rat und Tat zur Seite und sorgt dafür, 
dass Ihre Bestellungen reibungslos abgewickelt  
werden.

Kontaktieren Sie uns
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30
5 20

7,5 15

35
5 25

7,5 20

40

5 30

7,5 25

10 25

45

5 35

7,5 35

10 25

50

5 40

7,5 35

10 30

55

5 45

7,5 40

10 35

12,5 30

60

5 50

7,5 45

10 40

12,5 35

65

5 55

7,5 50

10 45

12,5 40

15 35

70

5 60

7,5 55

10 50

12,5 45

15 40

17,5 35

75

5 65

7,5 60

10 55

12,5 50

15 45

17,5 40

80

5 70

7,5 65

10 60

12,5 55

15 50

17,5 45

20 40

85

7,5 70

10 65

12,5 60

15 55

17,5 50

20 45
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90

7,5 75

10 70

12,5 65

15 60

17,5 55

20 50

22,5 45

25 40

95

7,5 80

10 75

12,5 70

15 65

17,5 60

20 55

22,5 50

25 45

100

7,5 85

10 80

12,5 75

15 70

17,5 65

20 60

22,5 55

25 50

27,5 45

105

7,5 90

10 85

12,5 80

15 75

17,5 70

20 65

22,5 60

25 55

27,5 50

110

7,5 95

10 90

12,5 85

15 80

17,5 75

20 70

22,5 65

25 60

27,5 55

30 50

115

7,5 100

10 95

12,5 90

15 85

17,5 80

20 75

22,5 70

25 65

27,5 60

30 55
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120

7,5 105

10 100

12,5 95

15 90

17,5 85

20 80

22,5 75

25 70

27,5 65

30 60

32,5 55

125

10 105

12,5 100

15 95

17,5 90

20 85

22,5 80

25 75

27,5 70

30 65

32,5 60

35 55

130

10 110

12,5 105

15 100

17,5 95

20 90

22,5 85

25 80

27,5 75

30 70

32,5 65

35 60

37,5 55

140

10 120

12,5 115

15 110

17,5 105

20 100

22,5 95

25 90

27,5 85

30 80

32,5 75

35 70

37,5 65
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150

10 130

12,5 125

15 120

17,5 115

20 110

22,5 105

25 100

27,5 95

30 90

32,5 85

35 80

37,5 75

40 70

42,5 65

160

10 140

12,5 135

15 130

17,5 125

20 120

22,5 115

25 110

27,5 105

30 100

32,5 95

35 90

37,5 85

40 80

42,5 75

45 70

170

12,5 145

15 140

17,5 135

20 130

22,5 125

25 120

27,5 115

30 110

32,5 105

35 100

37,5 95

40 90

42,5 85

45 80

47,5 75

Die gelieferten Maße werden in 
unserem Angebot und der Auf-
tragsbestätigung angegeben.
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180

12,5 155

15 150

17,5 145

20 140

22,5 135

25 130

27,5 125

30 120

32,5 115

35 110

37,5 105

40 100

42,5 95

45 90

47,5 85

50 80

190

10 170

12,5 165

15 160

17,5 155

20 150

22,5 145

25 140

27,5 135

30 130

32,5 125

35 120

37,5 115

40 110

42,5 105

45 100

47,5 95

200

12,5 175

15 170

17,5 165

20 160

22,5 155

25 150

27,5 145

30 140

32,5 135

35 130

37,5 125

40 120

42,5 115

45 110

47,5 105

50 100

Nominell mm
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210

12,5 185

15 180

17,5 175

20 170

22,5 165

25 160

27,5 155

30 150

32,5 145

35 140

37,5 135

40 130

42,5 125

45 120

220

20 180

25 170

30 160

32,5 155

35 150

37,5 145

40 140

42,5 135

45 130

47,5 125

50 120

230

20 190

25 180

30 170

35 160

37,5 155

40 150

42,5 145

45 140

47,5 135

50 130

52,5 125

250

25 200

30 190

35 180

40 170

45 160

47,5 155

50 150

52,5 145

55 140

57,5 135

60 130

62,5 125

Baumaschinen

Landwirtschaftliche  
Maschinen

Walzen Konstruktion

Bohrtechnik

Hydraulische und  
pneumatische Anwendungen

Gleit- und Wälzlager-
herstellung

Zylinder Konstruktion



Hoberg & Driesch 
Röhrenhandel Deutschland

Düsseldorf (Zentrale)
Theodorstraße 101 · 40472 Düsseldorf
T +49 211 52063 - 0
info@hoberg-driesch.com
 
Hamburg
Merkurring 33 – 35 · 22143 Hamburg
T +49 40 78854 - 0
hamburg@hoberg-driesch.com

Stuttgart
Steinbeisstraße 20 · 70806 Kornwestheim
T +49 7154 1317 - 0
stuttgart@hoberg-driesch.com

München
Fraunhoferstraße 11 · 85737 Ismaning
T +49 89 451595 - 0
muenchen@hoberg-driesch.com

Frankfurt / Main
Weitzesweg 3 – 5 · 61118 Bad Vilbel
T +49 6101 65793 - 0
frankfurt@hoberg-driesch.com

Dresden
Bertolt-Brecht-Allee 24 · 01309 Dresden
T +49 351 25701 - 0
dresden@hoberg-driesch.com

SEAMLESS. WELDED. PROCESSED.  
OUR EXPERTISE.

20
24

-1
1 /

 D
es

ig
n:

 m
eh

rw
er

t.d
e 

/ 
Bi

ld
 T

ite
l: 

sh
ut

te
rs

to
ck

/S
er

ge
yK

lo
po

to
v


